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POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACION

Th C ” t LUMINARIO DE SOBREPONER
e QlleC IOQHX OPERA LED CREE

USO INTERIOR / USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.
TL-3310.B/TL-3310.N EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K 6 4 000 K

PRECAUCION.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalacion a fin de garantizar el funcionamiento éptimo del producto y evitar
riesgos durante su colocacion.

- Este luminario esta disefiado para uso interior y exterior.

- Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.

- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalacion de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operacién de la luminaria.

2. Desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalacion.

3. Identificar el drea en donde se colocara la luminaria, realizar dos perforaciones con una distancia de 69 mm entre una
y otra e insertar los taquetes.

4, Conectar cableado empleando el driver incluido con el luminario: Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente
al positivo (“L") y al neutro (“N”).

5. Colocar capuchonesy sellar perfectamente con silicon para aislar toda presencia de humedad.

6. Fijar la base de la luminaria sobre las perforaciones del techo o muro con sus respectivos tornillos. Colocar el cuerpo de
la luminaria sobre la base y girar para asegurar.

7. Restablecer el suministro eléctrico y comprobar el funcionamiento de la luminaria.
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS. Teléfono de atencidn a clientes:
LAMPARA: LED CREE XM-L (55) 5355 9797
POTENCIAITO W www.illux.com.mx
FRECUENCIA: 50/60 Hz
o O T IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
Driver incluido integrado. ILLux DE MEXICO S.A. DE C.V.
Para conexiones de alimentacion, TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA
utilice conductores adecuados para 90 °C TLALNEPANTLA DE BAZ,
Temp. ambiente max. de operacién: -40 °C a +50 °C |||U)( ESTADO DE MEXICO,
NOM Origen del producto: CHINA C.P. 54060.
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