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POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR

ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSION MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX

PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARA VIDEOS PASO A PASO DE COMO INSTALAR
NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACION

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA
OPERA LAMPARA EPISTAR 2835 SMD LED
USO INTERIOR / SOBREPONER

11{0)4

MODELOS QUE APLICA.
ML-1703.EMER

PRECAUCION.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalacion a fin de garantizar el funcionamiento éptimo del producto y evitar
riesgos durante su colocacion.

- Esta luminaria esta disefiada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.

- Los focos y porciones de |la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.

- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalacion de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION.

La luminaria cuenta con una precarga minima de fabrica, por lo que es importante cargar la luminaria totalmente para un
excelente funcionamiento. Asegurese de que la luminaria esté completamente apagado para iniciar la carga. Cologue el
botdn lateral de la luminaria en MIN o MAX y tire del cordén hasta que la luminaria se apague.

Recorra el botén a OFF y conecte la luminaria a la corriente eléctrica con el cable que se encuentra incluido. El botén de
carga se encendera, esto quiere decir que la luminaria se esta cargando. La primera carga deber ser de 20 h

. Una vez que transcurridas las 20 h, desconecte la luminaria de la corriente eléctrica. Recorra el botén a MAX o MIN

dependiendo de la intensidad de luz que requiera. La luminaria se encendera.

. Para utilizar como luminaria de emergencia, ubique la zona en la que la luminaria se colocara, debe tener una toma de

corriente cercana para conectar la luminaria. Coloque dos clavos o tornillos a una distancia vertical de 34 cm separado uno
de otro y coloque la luminaria. También puede jalar la agarradera de la parte superior hacia arriba y colgarlo de la misma.

. Una vez colocado la luminaria conéctelo a la corriente eléctrica, asegurese de que se encuentre en MIN o MAX y encendido

tirando del cordén. Cuando lo conecte a la corriente, la luminaria se apagara, cuando se presente un corte en el suministro
eléctrico, la luminaria se encendera y la bateria de emergencia comenzara a trabajar.

Tiempo de operacion: 8 h en intensidad baja (MIN) y 4 h en intensidad alta (MAX).

Estos tiempos de duracion son posteriores a una recarga completa de la luminaria).

. Si utilizara la luminaria como ldampara portatil, solo coloque el botén en MIN o MAX; tire del cordén para apagar la luminaria

y recorra el boton nuevamente a OFF, cuando desee utilizar la luminaria solo recorra el botén a MIN o MAX y tire del cordon.

. Esimportante que al menos tres veces en un aflo descargue la luminaria por completo y lo recargue al menos por 12 h para

gue la bateria siga funcionando correctamente.
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.

LAMPARA: EPISTAR 2835 SMD LED

POTENCIA: 5 W

FRECUENCIA: 60 Hz

VOLTAJE: 127 V~

AMPERAJE: 0.03 A

BATERIA: 2 baterias recargables de 4 Vcc 1,2 Ah
Para conexiones de alimentacion,

utilice conductores adecuados para 90 °C |
Temp. ambiente max. de operacién 60 °C

UX COL. INDUSTRIAL LA LOMA,TLALN EPANTLA DE BAZ,
Hecho en China
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Teléfono de atencidén a clientes:
55 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
ILLUX DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,

ESTADO DE MEXICO, MEXICO. C.P. 54070




