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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Luminario downlight redondo para empotrar en techo opera lampara MRI6.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES
Con opcidn a soquet GUI0 y ldmpara GUT0. Sugerencia de [dmpara
FL-TOMR16.530, (3 000 K) FL-TOMR16.540 (4 000 K).

CARACTERISTICAS

Acabado: Blanco con reflector metdlico / Montaje: Empotrar
Blanco con reflector negro / Blanco con Dimensiones: 107x62 mm
reflector blanco IP: 20
Corte: @90 mm IK:
Material: Aluminio Peso:
= : ,
. DATOS TECNICOS
° Atenuable: * Corriente: Angulo de apertura: *
Driver: No incluido 416 A/ 039 A Flujo Nominal: *
Horas de vida: * Frecuencia: 60 Hz Flujo Real: *
Lampara: No incluida Potencia: 50 W madx IRC: *
Tipo de aislamiento: Temperatura de operacién: Temperatura de color: *
Tipo de lampara: MR16 60° UGR: *
Base: CU5.3 Tensién: 12V ~ /127 /~
*Datos que dependen de la ldmpara instalada.
FORMACION DE CODIGO
TH-1226.
ACABADO ACABADO
INTERNO EXTERNO

B Blanco - Acero

N Negro - Negro

BB Blanco - Blanco

I
PEEN

LOLD

@90 mm

.O Y
° 12V~
IP 20 127 V~
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