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POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR
ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSION MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARA VIDEOS PASO A PASO DE COMO INSTALAR
NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACION
RIEL DE SOBREPONER / SUSPENDER EN TECHO

The Colection, U306 INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.
TL-4000.RBSO / TL-4000.RNSO / TL-4000.RBSUS / TL-4000.RNSUS

PRECAUCION.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalacion a fin de garantizar el funcionamiento éptimo del producto y evitar
riesgos durante su colocacion.

- Para uso en interiores, solo en espacios secos y sin polvo.

- Siga las instrucciones de instalacién, no se exceda en la aplicacion del sistema de riel.

- Utilizar solo los accesorios compatibles con este sistema de riel.

- Utilice solo una alimentacién en un punto del sistema. No modifique las conexiones internas.

- No forzar la instalaciéon para evitar causar otros problemas.

- Es recomendable consultar un electricista calificado para la instalacién de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operacion del riel y desconectar la corriente eléctrica del circuito
antes de la instalacion.

2. Identificar el area en donde se colocara el riel. Para SOBREPONER, realizar las perforaciones de acuerdo a la distancia
que hay entre los orificios para los tornillos de la parte posterior del riel. Colocar taquetes y atornillar el riel firmemente.
Para SUSPENDER, colocar los tensores en el riel. Desatornillar la pieza que lo sostendrd, insertar a la distancia deseada
y atornillar. Ajustar la altura de suspensién y fijar los tensores en el techo mediante armellas.

3. Una vez instalado el riel, conectar las luminarias. A) Girar la rueda inferior con el nUmero de circuito en OFF y empujar

la luminaria hacia arriba insertandola en el riel. B) Presionar la perilla lateral hacia el frente para asegurar la luminaria.
C) Nuevamente girar la rueda inferior en el sentido de las manecillas del reloj para ajustar el circuito a operar. Para retirar
la luminaria, repetir los pasos en forma inversa, ajustando en primer lugar la rueda en OFF.

. Revisar la conexién de acuerdo al diagrama.

. Para interconectar dos o mas rieles, utilizar los conectores compatibles. Insertar en la guia del riel y atornillar.

. Ajustar la luminaria en la posicién deseada.

. Restablecer la corriente eléctrica y compruebar el funcionamiento de la luminaria.

NOTA: INTERCONECTAR UN MAXIMO DE 8 PIEZAS. SE RECOMIENDA 1 DRIVER POR CADA 4 m DE INSTALACION.
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.
MATERIAL: Fundiciéon de aluminio
LONGITUD: 50cm /1Tm /2 m Teléfono de atencidn a clientes:
FRECUENCIA: 50/60 Hz 55 5355 9797
VOLTAIE: 100 - 277 V~ www.illux.com.mx
AMPERAJE 50 cm MiN: 0.25 - 0.09 A/ MAX: 0.86 - 0.31 A (por circuito)
AMPERAJE 1m MiN: 0.25-0.09 A/MAX:1.72 - 0.62 A (por circuito)
AMPERAJE 2 m MiN: 0.25 - 0.09 A/ MAX: 3.44 - 124 A (por circuito)
CIRCUITOS: 3

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Para conexiones de alimentacién, RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA oY 7,
utilice conductores adecuados para 90 °C | UX CoOL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
Temp. ambiente max. de operacion 0 °C a +40 °C Hecho en China ESTADO DE MEXICO, MEXxIcO. C.P. 54070
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